




Обозначение Цвет
White Белый (6000K±500K)
Warm White Теплый белый (2700K±200K)
Red Красный
Yellow Желтый
Green Зеленый
Blue Синий
Amber Оранжевый
Pink Розовый

4. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

ВНИМАНИЕ! Перед началом работ по монтажу или обслуживанию гибкого неона отключите 
электропитание. Все работы должны проводиться только квалифицированным специалистом.

Во избежание повреждения ленты при монтаже и во время эксплуатации КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
4.1. Включать неон длиной более 50м одним отрезком. 
4.2. Монтаж гибкого неона на нагревающиеся поверхности с температурой выше +40° C, а также эксплуатация 

при температуре окружающей среды выше +40° C и вблизи источников тепла: систем отопления, блоков 
питания, ламп, светильников.

4.3. Монтаж гибкого неона при температуре ниже 0 °C
4.4. Механическое воздействие – скручивание, излом, повреждение герметичной оболочки. 
4.5. Превышение номинального напряжения питания 220В, а также питание переменным напряжением. 
4.6. Включать гибкий неон, намотанный на катушку, на время более 1 минуты . 
4.7. Погружать гибкий неон в воду, устанавливать гибкий неон в месте, где может скапливаться вода (лужа, 

тающий снег).




